Protokét nr: 01/SPSY/201 5

Data wykonania przegladu/kontroli: 2015-07-23

Protokot

Krzyszkowice, dnia 2015-07-27

Z corocznej kontroli stanu technicznego obiektu

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 0]

Nazwa obiektu: Budynek szkoty Podstawowej stary budynek
Adres obiektu: Krzyszkowice, 32-445 Krzyszkowice

Forma wiasnosci: samorzgdowa

Nr srodka trwalego:

Nazwa wiasciciela: Gmina Myslenice
Adres wiasciciela: 32-400 Mysélenice

Zarzadzajgcy: Baranik Monika

Kubatura;
Pow. zabudowy:
Zakonczenie budowy:

1100 m?
354 m?

Data ostatniej kontroli co piac lat:
Data ostatniej kontrolj coroczneyj;

Il. WYNIKI KONTROL|

Lp Zakres kontroli
1. Elementy podstawowe
1. Konstrukcja dachu

2. Pokrycie dachowe i
obrobki blacharskie

3. Elementy odwodnienia
obiektu

4. Kominy i przewody
kominowe {dymowe,
spalinowe | wentylacyjne)

Opis stanu
technicznego

konstrukcja
drewniana
krokwiowo-jetkowa

Pokrycie dachu z
blachy stalowe;
falistej.Obrébki
blacharskie stalowe

Rynny i rury
spustowe stalowe.

Kominy | przewody
wentylacyjne z
cegly peinej na
zaprawie
cementowe;j.

Symbol PKOB: 128

Pow. uzytkowa: m

Liczba kondygnac;i: 2

Stwierdzone
nieprawidtowosci

konstrukcja dachu
mocno

zuzyta krokwie
spréchniate

Na czesei
potudnicwo-
zachodnie] blacha
malowana
tj.0k.15% catosai
-Pozostate pokrycie
skorodowane
ZUuzyte,

Na budynku
pozostaly resztki
skorodowanych
rynien i rur
spustowych.
Kominy zwiaszcza
nad dachem
zniszczone,odpadaj
acy tynk oraz
rozsypujgca sie
cegfa.Czapki
betonowe

Termi
wyk. prac

Zakres prac
remontowych

Nieoptacalny
remont.

Wymiana na nowa
konstrukeje
drewniang,

Nieopfacalny a
nawet niemozliwy
remont ze wzgledu
na skale zuzycia.
Wymiana na nowe
pokrycie.

Ze wzgledu
bezpieczerstwa
wskazana
rozbiérka,

Ze wzgledow
bezpieczerstwa
konieczna
rozhiorka i ew.
odbudowa.



5. Sciany zewnetrzne
(attyki, filary, gzymsy)

6. Elewacja

7. Stolarka zewnetrzna

8. Stropy

Sciany zewnetrzne
z cegty pefnej na
Zaprawie cem.-
wapiennej

Widoczne
pozostatosci po
tynkach
cementowo-
wapiennych. W
czesci
potudniowo-
zachodnig
wykonana
termomodernizacja
ztynkiem
szlachetnym

Stolarka zewnetrzna
drewniana.

Stropy wykonane
na konstrukcji
drewniane;j ,
belkowe oraz
podioga slepa,
podbite deskami
tynk na
trzcinie.Czesciowo

popekane.

Widoczne spekania
pionowe oraz
poprzeczne
wskazujgce na
naruszenje
konstrukcji nosnej
scian.Cegta
zwlaszcza biisko
poziomu ziemi
Zmurszafa oraz
popekana | mocno
zniszezona, Widocz
ne braki wigzania
zaprawy W czesci
potudniowo-
zachodniej
wykonano
docieplenie z
tynkiem
szlachetnym-brak
mozliwosci oceny
stanu
Konstrukcyjnego
sciany.Nalezy
jednak wnioskowad
. 28 stan
konstrukcyjny
sciany w tej czesci
jest taki jak
pozostaly.

Tynki cementowc-
wapienne
odpadajace |
zniszczone.Widocz
ne duze
powierzchnie $cian
z cegly z
dpadnietym
tynkiem.

W czesci uzytkowe; -
sklep | pom.uzytkowe
okna czesciwo
cdnowione-
pomalowane. Pozostata
stolarka catkowicie
Zuzyta, zniszczona
Szyby powybijane.
Brak mozliwosci
wejscia na strychW
pomieszczeniach
brak wyraznych
ugiec i peknieé
stropow | lecz

nalezy

domniewywac ze z

Nieoptacalny
remont.Ew.wymiana na
nowe.



wykonany remont
stropéw na
konstrukgji stalowej
strop z rigipsow.

W czescei
$rodkowe; budynku
jest pomieszczenie
na poddaszu do
kidrego prowadzg
schody drewniane.

9. Klatki schodowe

10. Fundamenty Fundamenty ceglano-

betonowe

2. Uwagi

uwagi na ogéiny
bardzo zty stan
budynku
konstrukcja no$na
belek stropowych
jest
niedostateczna.
stan schodow jest

2ty

Odkrywki nie
wykenywano. Widoczne
pekniecia $cian
fundamentowych na
poziomie ziemj
wskazujacych na
naruszenie konstrukcji
nosnej fundamentéw.

1. Budynek mocno zZniszczony.Nosne elementy budynky -fundamenty, sciany,stropy konstrukcja dachy oraz
Pokrycie dachu jest W zZnacznym stopniu Zuzyte zagrazajace bezpieczenstwu, w Przypacku podjecia decyzji
C remoncie obiekty konieczne jest wykonanie dokumentacji Konstrukeyjnej wymiany i zabezpieczenia

elementdw konstrukcyjnych budynku.

Ntaomiast ze wzgleddw ekonomicznych oraz uzytkowych remont obiekty wydaje sig nieoplacalny.

Data kolejnej kontrolj:

. WYKAZ 0s0B
Wykaz osob Przeprowadzajacych kontrole:

(Imie i nazwisko, specjalnosé)

Jan Gorgezko upr.konstr.-bud.nr.BPP-6/80 32-400 Myslenice Ul Sienkiewicza 303 1el.601547036

Dane osoby Sporzadzajacej protokéi:

(Imie i nazwisko, numer | rodzaj uprawnien)

Jan Gorgczko upr.konstr.-bud. nr.BPP-6/80

=]




